




























































SPECIFICATIES 

Parameter 
Nominale ingangsspanning 

Ingangsstroom 
Bij 230 VAC ingangsspanning 

Uitgangsspanning, VDC 
Absorptie / Boost , ·uo" 
Druppelspanning/ Onderhoud, "U"* 

Maximale bulklaadstroom, 1 
Normale werking 
Halve stroom (Half Power Mode) 

Stroomdrempel voor overschakelen 
  Van Druppel "U" naar Boost "Uo" Van
   Boost "Uo" naar Druppel "U"
Duur van absorptie of 
Boost fase, Uo 
Temperatuurcompensatie (optioneel) 
Bedrade afstandsbediening (optioneel)

Koeling 
Beveiligingen 

Overbelasting 
Kortsluiting 
Verkeerde polariteit 
Thermische overbelasting 

Uitgangen 
Ultgangsconnector 
Vereiste omgevingstemperatuur 
Ingangskabel 
Zekeringen 

Aan AC ingang ( 6mm x 30mm , trage 
zekering) voor 230 VAC 
Aan DC uitgang (autozekering , bv. 
Bussmann "ATC") parallel 

Afmetingen (1 x b x h), mm 
Gewicht 

SEC-1245E 
230 VAC / 50 Hz 
( 207 tot 253 VAC) 
5,2A 

14,8 V/1 4,4 V +/- 0,05 V 
13,8 V +/- 0,05 V 

45A 
22-23A

9,5A+/-1A 
4,5 A +/- 0,5A 
4 uur of 8 uur 
(instelbaar met DIP schakelaar) 
Ja. Met sensor TF-500 
Ja. Model 900-RC 
Via ventilator 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
2 stuks 
Rond gat (diameter 8mm) met klemschroef 
0 tot40 •c
Europese schuko stekker , 2 pinnen 

6,3A/ 250 V 

32 V ,  35 A, 2 stuks 
330 X 230 X 1 08 
4 Kg 

Opmerkingen: • de laadspanningen die worden getoond gelden voor een accutemperatuur 
van 26,7 °C 
Bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande melding 
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Parameter 
Nominale Ingangsspanning 

Ingangsstroom 
Bij 230 VAC ingangsspanning 

Uitgangsspanning, VDC 
Absorptie / Boost, ·uo·• 
Druppelspanning / Onderhoud, "U"• 

Maximale bulklaadstroom, 1 
Normale werking 
Halve stroom (Half Power Mode) 

Stroomdrempel voor overschakelen 
  Van Druppel "U" naar Boost ·uo·   
  Van Boost ·uo· naar Druppel "U" 
Duur van absorptie of 
Boost fase, Uo 
Temperatuurcompensatie (optioneel)
Bedrade afstandsbediening (optioneel) 
Koeling 
Beveiligingen 

Overbelasting 
Kortsluiting 
Verkeerde polariteit 
Thermische overbelasting 

Uitgangen 
Ultgangsconnector 
Vereiste omgevingstemperatuur 
Ingangskabel 
Zekeringen 

Aan AC ingang (6mm x 30mm, trage 
zekering) voor 230 VAC 
Aan DC uitgang (autozekering, bv. 
Bussmann "ATC") parallel 

Afmetingen (1 x b x h), mm 
Gewicht 

SEC-1260E 
230 VAC / 50 Hz 
(207 tot 253 VAC) 
6,8 A 

14,8 V/14,4 V +/- 0,05 V 
13,8 V +/- 0,05 V 

60 A 
30 A+/-1 A 

8,5 A+/-1 A 
6 A+/- 0,5 A 
4 uur of 8 uur 
(instelbaar met DIP schakelaar) 
Ja. Met sensor TF-500 
Ja. Model 900-RC 
Via ventilator 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
2 stuks 
Rond gat (diameter 8mm) met klemschroef 
o tot 40 •c
Europese schuko stekker, 2 pinnen

SA/ 250 V 

32 V, 35 A, 2 stuks 
330 X 230 X 108 
4Kg 

Opmerkingen: • de laadspanningen die worden getoond gelden voor een accutemperatuur 
van 26,7 °C 
Bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande melding 
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Parameter 
Nominale Ingangsspanning 

Ingangsstroom 
Bij 230 VAC ingangsspanning 

Uitgangsspanning, VDC 
Absorptie / Boost, ·uo·• 
Druppelspanning / Onderhoud, "U"• 

Maximale bulklaadstroom, 1 
Normale werking 
Halve stroom (Half Power Mode) 

Stroomdrempel voor overschakelen 
V an Druppel "U" naar Boost ·uo· 
V an Boost "Uo" naar Druppel "U" 

Duur van absorptie of 
Boost fase, Uo 
Temperatuurcompensatie (optioneel)
Bedrade afstandsbediening (optioneel)
Koeling 
Beveiligingen 

Overbelasting 
Kortsluiting 
V erkeerde polariteit 
Thermische overbelasting 

Uitgangen 
Ultgangsconnector 
Vereiste omgevingstemperatuur 
ingangskabel 
Zekeringen 
Aan AC ingang (6mm x 30mm, trage 
zekering) voor 230 VAC 

Aan DC uitgang (autozekering, bv. 
Bussmann "ATC") parallel 

Afmetingen (1 x b x h), mm 
Gewicht 

SEC-1280E 
230 VAC / 50 Hz 
(207 tot 253 VAC) 
8,7A 

14,8 V/14,4 V +/- 0,05 V 
13,8 V +/- 0,05 V 

SOA 
40A+/-1 A 

10A+/-1 A 
8A+/- 0,5A 
4 uur of 8 uur 
(instelbaar met DIP schakelaar) 
Ja. Met sensor TF-500 
Ja. Model 900-RC 
V ia ventilator 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
2 stuks 
Rond gat (diameter 8mm) met klemschroef 
o tot 40 •c
Europese schuko stekker, 2 pinnen

10A/ 250 V 

32 V, 30 A, 3 stuks 
382 X 230 X 108 
5,5 Kg 

Opmerkingen: • de laadspanningen die worden getoond gelden voor een accutemperatuur 
van 26,7 °C 
Bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande melding 
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Parameter 
Nominale ingangsspanning 

Ingangsstroom 
Bij 230 VAC ingangsspanning 

Uitgangsspanning, VDC 
Absorptie / Boost, ·uo·• 
Druppelspanning / Onderhoud, "U"• 

Maximale bulklaadstroom, 1 
Normale werking 
Halve stroom (Half Power Mode) 

Stroomdrempel voor overschakelen 
Van Druppel "U" naar Boost "Uo" 
Van Boost "Uo" naar Druppel "U" 

Duur van absorptie of 
Boost fase, Uo 
Temperatuurcompensatie (optioneel) 
Bedrade afstandsbediening (optioneel)
Koeling 
Beveiligingen 

Overbelasting 
Kortsluiting 
Verkeerde polariteit 
Thermische overbelasting 

Uitgangen 
Ultgangsconnector 
Vereiste omgevingstemperatuur 
ingangskabel 
Zekeringen 

Aan AC ingang (6mm x 30mm, trage 
zekering) voor 230 VAC 
Aan DC uitgang (autozekering, bv. 
Bussmann "ATC") parallel 

Afmetingen (1 x b x h), mm 
Gewicht 

SEC-2425E 
230 VAC / 50 Hz 
( 2 07 tot 253 VAC) 
5,6 A  

29,6 V/28,8 V +/- 0, 05 V 
27,6 V +/- 0,05 V 

25A 
12-13A+/-1 A

7 A+/-1 A 
3A+/-0,5A 

4 uur of 8 uur 
(instelbaar met DIP schakelaar) 
Ja. Met sensor TF-50 0 
Ja. Model 9 0 0-RC 
Via ventilator 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
2 stuks 
Rond gat (diameter 8mm) met klemschroef 
o tot40 •c
Europese schuko stekker, 2 pinnen

10 A/ 250 V 

32 V, 15 A, 3 stuks 
38 2 X 230 X 108 

4Kg 

Opmerkingen: • de laadspanningen die worden getoond gelden voor een accutemperatuur 
van 26,7 °C 
Bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande melding 
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Parameter 
Nominale ingangsspanning 

Ingangsstroom 
Bij 230 VAC ingangsspanning 

Uitgangsspanning, VDC 
Absorptie / Boost, ·uo·• 
Druppelspanning / Onderhoud, "U"* 

Maximale bulklaadstroom, 1 
Normale werking 
Halve stroom (Half Power Mode) 

Stroomdrempel voor overschakelen 
Van Druppel "U" naar Boost ·uo· Van 

Boost "Uo" naar Druppel "U" 
Duur van absorptie of 
Boost fase, Uo 
Temperatuurcompensatie (optioneel)
Bedrade afstandsbediening (optioneel)
Koeling 
Beveiligingen 

Overbelasting 
Kortsluiting 
Verkeerde polariteit 
Thermische overbelasting 

Uitgangen 
Ultgangsconnector 
Vereiste omgevingstemperatuur 
Ingangskabel 
Zekeringen 

Aan AC ingang (6mm x 30mm, trage 
zekering) voor 230 VAC 
Aan DC uitgang (autozekering, bv. 
Bussmann "ATC") parallel 

Afmetingen (1 x b x h), mm 
Gewicht 

SEC-2440E 
230 VAC / 50 Hz 
(207 tot 253 VAC) 
8,7 A 

29,6 V/28,8 V +/- 0,05 V 
27,6 V +/- 0,05 V 

40A 
20A +/-1A 

5A+/-1 A 
4A+/- 0,5A 
4 uur of 8 uur 
(instelbaar met DIP schakelaar) 
Ja. Met sensor TF-500 
Ja. Model 9 00-RC 
Via ventilator 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
2 stuks 
Rond gat (diameter 8mm) met klemschroef 
o tot40 •c
Europese schuko stekker, 2 pinnen

10A/ 250 V 

32 V, 15A, 3 stuks 
382 X 230 X 108 
5,5 Kg 

Opmerkingen: • de laadspanningen die worden getoond gelden voor een accutemperatuur 
van 26,7 °C 
Bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande melding 
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